Pump en- AnS ChluS S- S et zubehor Regenwassernutzung

Zubehor

Anwendung

Fiir die flexible und sichere Verbindung
des Hauswasserwerks auf Druck- und
Saugseite.

Fiir die Hauswasserwerke ESPA Aspri
15/20/25.

Ausstattung

Ein Kugelhahn 1”7 zur Absperrung auf
der Druckseite - mit Entleerungs-
moglichkeit.

Zwei flexible Panzerschliauche 17, aus
Edelstahl zum Anschluss der Saug- bzw.
Druckseite.
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Produktvorteile

Einfacher und sicherer Anschluss
auf Saug- und Druckseite des
Hauswasserwerks.

Optimale Schallentkopplung

der Pumpe

zum Leitungsnetz .

Druckseitige Absperrung,

mit Entleerungsmoglichkeit

z. B. fiir Wartungsarbeiten.

Hohe Lebensdauer

durch korrosionsfeste Werkstoffe.

Pumpen-Anschluss-Set

R183 841 ‘ 110.00

Ber Uhigter Zulauf zubehor Regenwassernutzung

Zubehor

Anwendung

Fiir Regenwasser-Nutzungsanlagen.
Fiir den Einsatz in Behiltern, denen
Regenwasser gefiltert zuflief3t.

Zur Beruhigung des Zulaufs von
Regenwasser in Behdltern.

Werkstoffe
Schwarzes Polyethylen (PE) recycelbar.

Funktionsweise

Das dem Behalter zulaufende
Regenwasser wird auf dem Grund des
Behilters durch den beruhigten Zulauf
so umgelenkt, dass die Bodensedimente
nicht aufgewirbelt werden, aber dennoch
das lagernde Regenwasser stindig mit
frischem Sauerstoff angereichert wird.
Dies gewahrleistet eine hervorragende
Wasserqualitét.
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Ausstattung

Steckfertiges Bauteil.

Grof3e Austrittsoffnung zur Beruhigung
des Regenwasserzulaufs.

Grof3e Grundfliache zur standfesten
Aufstelllung.

Anschluss Zulauf DN 100.

Voller Durchgang gemifl DIN EN 12056
(frither DIN 1986).

Anwendungsbeispiel

Artikelnummer Preis

Beruhigter Zulauf

R18373 77.00

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
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