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Anwendung

Benzin-Motorpumpen mit 4-Takt

Honda-Motoren

Gartenbewässerung

Entwässerung

Für klares bis leicht verschmutztes

Wasser ohne aggressive und

abrasive Bestandteile

SEH-25H/SEH-50X/SEH-80X/SEH-100X

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Produktvorteile

1. Selbstansaugend bis 8 m.

2. Pumpe aus Aluminiumlegierung.

3. Sehr ruhiger Lauf.

4. Mit Tragegriff.

5. Gleitringdichtung aus Carbon/Keramik.

6. Reversierstarter.

7. Bleifreies Benzin.

Kennlinien bei 4000 min-1 bzw. 7000 min-1

Motor
Sauganschuss

Förderhöhe Förderhöhe Saughöhe Maße [mm] Gewicht

Typ max [m] max [l/m] max [m] L x B x H [kg]

SEH-25H

SEH-50X

SEH-80X

SEH-100X

1“

2“

3“

4“

43

30

26

28

140

600

930

1450

8

8

8

8

398x300x355

493x377x412

527x429x535

680x487x684

12,2

24/29

34/32
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Betriebsdaten

Typ Anschlüsse Artikelnummer Preis

SEH-25H R1 C 3225 1'103.00

SEH-50X R2 C 3250 848.00

SEH-80X R3 C 3280 965.00

SEH-100X R4 C 3210 2'707.00
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Motor Motortyp Hubraum Motorleistung
Tankinhalt

Laufzeit

Typ Honda [cm ] [kW] [PS] max. min.3

SEH-25H

SEH-50X

SEH-80X

SEH-100X

GXH50

GX120/200

GX160/200

GX240

494

118/197

163/197

242

1,6

2,6/3,7

3,6/3,7

5,3

2,2

3,5/5

4,9/5

7,2

0,77

5,0/4,3

3,1/4,3

5,3

50

120/180

130/180

150

Verbrennungsmotorpumpen


